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ASUNTO - REQUERIMIENTO PARA SERVICIO A TODO COSTO PARA PINTURA DE LETRAS EN FACHADA
DE MODULO ADMINISTRATIVO DE LA UNAS
REF. : INFORME N°041-2024-VGRL-ADMO-UEI-UNASTM,
FECHA - TINGO MARIA, 21 DE MAYO DEL 2024,

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, e informarle que mediante el
INFORME N°040-2024-VGRL-ADMO-UEI-UNASTM de fecha 20 de mayo del 2024, |a Bach. en Arg. Veronica
G. Reateqgui larrea — asistente en monitoreo de obras publicas, elaboro el “REQUERIMIENTO PARA SERVICIO
ATODO COSTO PARA PINTURA DE LETRAS EN FACHADA DE MODULO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”.

Por lo que, se solicita autorizar el requerimiento PARA SERVICIO A TODO COSTO PARA PINTURA
DE LETRAS EN FACHADA DE MCDULO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA”.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y tramite correspondiente.

Atentamente,
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REQUERIMIENTO PARA SERVICIO A TODO COSTO PARA PINTURA DE
ASUNTO : LETRAS EN FACHADA DE MODULO ADMINISTRATIVO DE LA UNAS

FECHA : Tingo Maria, 20 de mayo de 2024

Mediante el presente me dirjo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su
conocimiento que mediante el presente informe se elabora el “REQUERIMIENTO PARA SERVICIO A
TODO COSTO PARA PINTURA DE LETRAS EN FACHADA DE MODULO ADMINISTRATIVO DE DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA ” para lo cual se adjunta:

e Presupuesto
e Especificaciones técnicas
e Plancs referenciales

Sin otro particular y agradeciéndole la atencién prestada, me suscribo de usted.

Atentamente

Veronica Gabriela Reategui Larrea
Bach. en Arquitectura
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) Presupuesto
Presupuesto 1104007 SERVICIO A TODO COSTO PARA PINTURA DE LETRAS EN FACHADA DE MODULO ADMINISTRATIVO DE LA UNAS
Subpresupuesto 001 SERVICIO A TODO COSTO PARA PINTURA DE LETRAS EN FACHADA DE MODULO ADMINISTRATIVO DE LA UNAS
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA Costo al 20/05/2024
Lugar HUANUCO - LEONCIO PRADD - RUPA-RUPA
Item Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial §/.
1]} OBRAS PROVISIONALES
01.04 ARMADO DE ANDAMIO PARA PINTADO gb 1.00
01.02 ARQUITECTURA
0%.02.01 PINTURA
01.02.01.01 PINTURA EN EXTERIORES
01.02.01.01.01 PINTURA EPOXICA PARA LETRAS m2 1070
Costo Directo

Fecha: 2040502024 09:10:41
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Analisis de precios unitarios

Pagina : 1

Presupuesto 1104001 SERVICIO A TODO COSTO PARA PINTURA DE LETRAS EN FACHADA DE MODULC ADMINISTRATIVO DE LA UNAS
Subpresupuesto 001 SERVICIO A TODO COSTO PARA PINTURA DE LETRAS EN FACHADA DE MODULO Fecha presupuesto 20105/2024
ADMINISTRATIVO DE LA UNAS
Parida 01.01 ARMADO DE ANDAMIO PARA PINTADO
Rendimiento glb/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitarip directo por : glb
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/. Parcial 8/.
Equipos
0301340010 ANDAMIO METALICO gl 1.0000
Partida 01.02.01.01.01 PINTURA EPOXICA PARA LETRAS
Rendimiento m2/DIA MOC. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrifla Cantidad Precio 8/. Parcial S/.
Materiales
0238010004 LIJA PARA PARED nlg 1.0000
0240050002 PINTURA EPCXICA EP-200 jgo 1.0000
0240050003 SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA gal o.xco
Fecha : 20/05/2024 09:29:50
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

SERVICIO ATODO COSTO PARA INTURA DE LETRAS EN FACHADA DE MODULO ADMNISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 ARMADO DE ANDAMIO PARA PINTADO

DESCRIPCION.

Comprende todos los materiales y mano de obra necesaria para el armado de andamio para pintura

de fachada. El andamio deberd ser metdlico , asi mismo el personal deberd poseer fodos los
implementos de seguridad necesario durante la ejecucion del servicio .

METODO DE MEDICION.

El método de medicion serd global (Glb ).

FORMA DE PAGO.

El pago se hace por la medicién de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario Glebal (glb)
del confrato que representa la compensacién integral para todas las operaciones de fransporte,
materiales, mano de obra, equipos y herramientas, asi como ofros gastos eventuales que se presenten
durante su ejecucion.

01.02 ARQUITECTURA

01.02.01 PINTURA

01.02.01.01T PINTURA EN EXTERIORES

01.01.01.01.01 PINTURA EPOXICA PARA LETRAS

DESCRIPCION.
Comprende todos los materiales y mano de obra necesaria para la ejecuciéon de los tfrabdjos de

pinfura de letras en la obra. La pintura es el producto formado por une o varios pigmentos, que
cumple con una funcién de objetive mulfiple pero principalmente de proteccién y acabado que
permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas.

La parfida incluye la preparacion de la superficie, selladores, empastado. la clase de pintura, el
nUmero de manos y la provisién de todos los materiales requeridos, asi como la mano de obra.

Asi mismo se hardn pruebas de color con el area usuario para definir el color final , o el que mas se
asemeije al requerimiento

CALIDAD DE LOS MATERIALES:

e Pintfura epoxica con acabado brilante formulado ultra lavable, excelente acabado,
ecoamigable y de bajo olor, excelente resistencia a la interperie y a los rayos solares,resistente a
la humedad. Para su ufilizaciéon se ha de diluir con aguarrds mineral o thinner estédndar. La pintura
no deberd ostentar un asentamiento excesivo en sus recipientes lleno y recientemente abierto y
deberd ser facimente redispersa con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo.

e La pintura no deberd mostrar engrumecimiento de coloracién, aglutinamiento ni separacién del
color, y deberd estar exento de terrones y natas. No debe formar nata en el envase tapado en los
periodos de interrupcién de la faena de pintado.

e La pintura al ser aplicada deberd extenderse faciimente con la brocha, poseer cualidades de
enrasamiento o correr al ser aplicada en las superficies verticales y lisas.

e La pintura deberd secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos,
angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Se requerird un equipe minimo manual como brochas, redillo para pintado y espatulas.
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EJECUCION:

s Preparacion de las Superficies: Eliminar los residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar
dos manos de Imprimante para muros, dejar secar 4 horas enfre manos y luego aplicar la
pintura Antes de comenzar la pintura de manera general se procederd a la reparacion de
todas las superficies, previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiiaduras,
defecto, etc.; serdn resanadas o rehechas con el mismo material en igual o mayor grado de
endurecimiento. Los resanes seran lijados cuanto sea necesario para conseguir und
superficie completamente uniforme con el resto.

¢ Sellado: Después de haber realizado la preparacion de las superficies, se aplicard el sellado
con rodillo y se dejara secar completamente.

e Imprimaciéon: Después de haber aplicado el sellador en las pardes a trabajar, se aplicard el
empastado dos manos y se dejard secar completamente. Se observard si la superficie esta
perfectamente preparada para recibir la pintura final, corrigiende previamente cualquier
defecto.

¢ Procedimiento de Ejecucion: Los materiales a usarse serdn exfraidos de sus envases originales
y se empleardn sin adulteracién alguna, procediendo de acuerdo con las especificaciones
de los fabricantes de los productos a emplearse. La brocha, rodillo o pistola a usar para la
aplicacién de la pintura se deben encontrar en buen estado.

Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use un mdaximo de 1volumen
de diluyente por é voliUmenes de pintura.

Se recomienda diluir lo que se va a consumir La pintura se aplicard en capas sucesivas, a medida
que se vayan secando las anteriores. Se dard un minimo de 2 manos para las pinturas o las quesean
necesarias para cubrir la superficie. Después de 12 horas de secado aplique ofra capa sise requiere.
La superficie pintada puede manipularse a las 12 horas. Ningin pintado exterior deberd efectuarse
durante horas de lluvias, por menuda que esta fuera.

Muestra de Colores: La seleccidn de color a ufilizar serd el designado por el drea usuaria. Se realizardn
en los lugares mismos donde se va a pintar y en forma que puedan verse con la luz natural del
ambiente. Las muestras se hardn sobre una superficie de 2 m2, como minimo paraque sean
aceptables.

METODO DE MEDICION.
La pintura se medird por unidad de Metro Cuadrado (M2), considerando el largo por el alto de la
unidad de la partida ejecutada, o sumando por partes de la misma para dar un tofal.

FORMA DE PAGO.

El pago se hace por la medicidon de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por Metro
Cuadrado (M2) del contrato que representa la compensacién integral para todas las operaciones de
tfransporte, materiales, mano de obra, equipos y heramientas, asi como otros gastos eventuales que
se presenten durante su ejecucion.
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LETRA MODELO TIMES NEW ROMAN TAMARO 0.55 X 0.55
COLOR VERDE UNAS

PINTADO CON PINTURA EPOXICA PARA FACHADAS ACABADO
BRILLANTE
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"SERVICIO A TODO COSTO PARA COLOCACION DE LETRAS CON PINTURA EN EL
MODULO ADMNISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA *.
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